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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



itional application No. 

PCT/EP2003/050273 



I. Basis of the report 



With regard to the elements of the international application:* 
| [ the international application as originally filed 

1^1 the description: 

pages 1-6, 8-20, 22-40 

pages 



, as originally filed 

, filed with the demand 



7, 7a, 21 



filed with the letter of 02 August 2004 (02.08.2004) 



_, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 
, filed with the demand 



_, filed with the letter of 02 August 2004 (02.08.2004) 



the drawings: 



, as originally filed 

, filed with the demand 



, filed wife the letter of . 



| | the sequence listing part of the description: 



, filed with the demand 



_, filed with the letter of . 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language 

I | the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23 . 1 (b)). 
I | the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 
| | the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

I contained in the international application in written form. 

filed together with the international application in computer readable form. 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

I The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 
I 1 The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 

1/^1 The amendments have resulted in the cancellation of: 
1/^1 the description, pages _ 

the claims, Nos. 1-22 



I | the drawings, sheets/fig . 

I — 1 This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
' — ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70. J 6 
and 70.17). 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 


citations and explanations supporting such statement 




1. Statement 




1-77 YES 

Mnv^tvrm Claims 


Claims 


NO 


jn^ntivP <5t P .p HS\ Claims 


1-22 YES 


Claims 


NO 


T«A,«tri s l B rr lir.ahilitv fIA> Claims 


1-22 YES 


Claims 


NO 


2. Citations and explanations 



Reference is made to the following document: 

Dl: WO 01 60061 A (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV) 
16 August 2001 (2001-08-16) 



The closest prior art is Dl, which describes (the 
references between parentheses apply to said document) : 
a unit for recognising synchronisation signals 
("signatures", see, for example, the abstract) in an 
audiovisual programme; said signals may, by means of a 
module for detecting same (a comparator, see page 2, line 
33, to page 3, line 5), trigger an action (for example, 
the recording of a programme; see page 3, lines 6 to 10) . 

However, Dl does not disclose how the reference 
information to be compared with the "signatures" of the 
received audiovisual programme is obtained and stored 
("...it may request additional information from a number of 
different sources, such as e.g. an external server, a 
user, etc."; see page 11, lines 5 and 6). 

The claimed subject matter proposes a method for obtaining 
the reference information (represented by a portion 
extracted from the content of an audiovisual programme) , 
it comprises, in particular, means for receiving 
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instructions for extracting a portion of the content: 
according to claims 1 to 22, said portion is extracted 
from the flow of an audiovisual programme and stored, to 
be used subsequently as a reference. 

Dl also suggests a possibility of previously storing a 
signature (see page 10, line 31 to page 11, line 2, 
wherein -signatures previously stored for a particular 
period of time are compared to currently generated 
signatures") . However, said previously stored signatures 
appear merely to be used in combination with subsequent 
signatures with a view to improving detection of the 
command signals that trigger an action, rather than as 
reference signals. 

The subject matter of claims 1 to 22 is therefore novel 
and involves an inventive step (PCT Article 33(2) and 
(3)). 

The claimed subject matter relates to electronic devices 
manufactured by the industry and, consequently, is 
industrially applicable. 
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1 Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administaration chargee de I'examen preliminaire 
" international, est transmis au deposant conformement a l'article 36. 



Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 



., . nr ,r>& H'iMMPYPC! r'cxit-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui 
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Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 

I El Base de I'opinion 
Priorite 

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 
possibilite d'application industrielle 
Absence d'unite de I'invention 

Declaration motives selon la regie 66.2(a)(ii) quart & la nouveaute, I'actMUj inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 
Certains documents cites 
Irregularites dans la demande intemationale 
Observations relatives a la demande intemationale 



II 
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III 
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IV 
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V 




VI 
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VII 
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VIII 


□ 
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Internationale 

28.01 .2004 
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?SN D-80298 Munich 
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Date d'achevement du present rapport 
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Fonctlonnaire autorise 



Zanella, C 
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I. Base du rapport 

* les elements de la demande internationale (les feuilles dejemplacement qui ont 6te 
V es f' e ™ n !f"" * >, ,. no inuitaiinn fait* nonformement a I'article 14 sont consid6r6es, c 



1. En ce qui concerne 



te'orSnf rapport 7 comme "initialement deposees' 
continent pis de modifications (regies 70.16 et 70.17)) : 



Description, Pages 

1-6 8-20,22-40 telles qu'initialement deposees 

? j a 21 ' recue(s) le 03.08.2004 avec lettre du 02.08.2004 

Revendications, No. 

1 _ 22 regue(s) le 03.08.2004 avec lettre du 02.08.2004 

Dessins, Feuilles 

1/5 . 5y5 telles qu'initialement deposees 

contraire donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire Internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande Internationale, sous forme dechiff rable par ordinateur. 

□ remis ulteneurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulteneurement a I'administration, sous forme declarable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laque.le le listage dee sequences par ecril t el tfourni ulteneurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiff rable par ordinateur sont identiques 
a ceSea du i listkges des sequences Presente par ecrit, a ete fourn.e. 

4. Les modifications ont entratne I'annulation : 
IEI de la description, pages: 7,21 
M des revendications, nos: 1-22 

□ des dessins, feuilles : 
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70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement competent des modifications de cette nature doit etre indiquie au point 1 
et annexSe au present rapport.) 
6. Observations complementaires, le cas echeant : 

w r»- io«*i«n motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
V - *%$££^^ a ."appal de cette declaration 

1 -5SSS? °™ Revendications 1-22 

Non: Revendications 

Activite inventive Oui: Revendications 1-22 

Non: Revendications 

Possibilite ^application industries Oui: Revendications 1-22 

Non: Revendications 

2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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^nncernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, I'activite inventive et la poss.bilite 
^application industrielle; citations et explications a l'appui de cette declaration 

II est fait reference au document suivant: 

D1: WO 01 60061 A (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV) 16 aoQt 2001 (2001- 
08-16) 

L'art anterieur le plus proche est represent par le document D1, qui decrit (les 
references entre parentheses s'appliquent a ce document): 
une unite de reconnaissance de signaux de synchronisation ("signatures", voir par 
exemple l'"abstract") dans un programme audiovisuel: par un module de detect.on desdits 
signaux de synchronisation (un comparateur, voir de la page 2, ligne 33, a la page 3, l.gne 
5) ces signaux peuvent declencher une action (par exemple I'enregistrement d'un 
programme, voir la page 3, lignes 6-10). 

Le document D1 toutefois ne divulgue pas de quelle maniere I information de 
reference a comparer avec les "signatures" du programme audiovisuel recu est obtenue et 
memorisee ("...ti may request additional information from a number of different sources, 
such as e.g. an external server, a user, etc.", voir la page 1 1 , lignes 5,6). 

L'objet revendique propose une maniere d'obtenir ^information de reference 
(representee par une portion extraite du contenu d'un programme audiovisuel), il comporte 
notamment des moyens pour recevoir des instructions d'extraction d'une port.on du 
contenu: selon les revendications 1-22 cette portion est extraite d'un flux d'un programme 
audiovisuel, et memorisee pour etre ensuite utilisee comme reference. 

Une possibilite d'une memorisation prealable d'une signature est egalement 
suggeree par le document D1 : voir de la page 1 0, lignes 31 a la page 1 1 , ligne 2 , ou " 
signatures previously stored for a particular period of time are compared to currently 
generated signatures », ces signatures prealable semblent toutefois seulement etre 
utilisees en combinaison avec des signatures posterieures pour une meilleure detect.on 
des signaux de commande qui declenchent une action, plutot que comme signatures de 
r©f © r©n c © 

L'objet des revendications 1 -22 est done nouveau et comporte une activite inventive 

(Art 33(2) et (3) PCT). . , 

L'objet revendique se rapporte a des dispositifs electroniques qui sont fabnques par 
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I'industrie et a par consequent une application industrielle. 
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Cependant, elle contraint a des transmissions materielles des supports de 
stockage et n'autorise pas de modifications souples des elements de 
reconnaissance. Son champ ^application pratique s'avere done egalement 
assez restreint. 

Une troisieme methode d'acquisition consisterait a transmettre les 
elements de reconnaissance par teletransmission, via un reseau de 
communications. Cette solution, qui offre une grande souplesse et permet 
d'explorter un systeme d'insertion automatique aussi bien en amont qu'en 

3 aval du broadcasting, est cependant penalisee par les besoins en ressource 
de transmission. En effet, pour etre signifiants, les elements de 
reconnaissance risquent dans de hombreux cas d'etre relativement 
volumineux, portant sur des portions de contenus audiovisuels. Leur 
transmission implique alors des coOts sigriificatifs en bande passante, 

5 empietant sur les ressources de communication. Par exemple, pour 
transmettre des images completes dans un environnement de television 
analogique, on ne dispose que d'une bande passante de quelques dizaines 
de k-octets / seconde. 
<cf. p.7a> 

La presente invention conceme un systeme et un procede de 



30 



synchronisation de programmes audiovisuels et de services interacts, 
pouvant permettre de n'etre aucunement intrusif vis-a-vis de broadcasters et 
d'operateurs de services, tout en autorisant une mise en ceuvre simple et 
fiable et en evitant le recours a un guide de programmes. Le systeme et le 
proced6 de I'invention rendent possibles des applications larges, aussi bien 
en amont qu'en aval de la diffusion generate des programmes, modifiables 
avec souplesse, et sans penaliser les ressources en bande passante de 
communications. 

Le systeme et le procede de synchronisation de I'invention 
s'appliquent egalement a d'autres types de synchronisation relatifs a des 
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Le document WO-01/60061 decrit une technique d'enregistrement 
de programmes avant ou apres des instants predefinis pour des 
enregistrements. Pour ce faire, une ou plusieurs « signatures » sont 
generees a partir d*un signal video associe a un programme diffuse a 

5 enregistrer. Le traitement de ces signatures permet de determiner des 
instants de debut et de fin des programmes a enregistrer. Les signatures 
peuvent etre explo'rtees selon les deux types de realisations distinctes ci- 
apres, pouvant etre eventuellement associees. 

Dans un premier type de realisations, un utilisateur definit ou 

10 obtient un ou plusieurs elements de reference, auxquels sont companies 
ensutte les signatures du signal video recu. Lorsqu'une coincidence des 
signatures et des elements est constatee; I'enregistrement est declenche ou 
stoppe. Dans le second type de realisations, la signature du signal video recu 
est calculee periodiquement et on s'interesse a son evolution. Lorsqu'une 

15 variation significative de la signature est observes, on en deduit qu'un 
changement de programme s'est produit et on declenche ou on stoppe 
I'enregistrement. 

Le premier type conduit aux difficultes mentionnees plus haut pour 
I'acquisition prealable des elements de reconnaissance. Le second type de 

20 realisations rend quant a lui necessaire des calculs periodiques de 
signatures en temps reel, ce qui entraTne des contraintes en termes de 
complexity et de couts de calculs. De' plus, cette technique requiert 
inevitablement une marge d'incertitude sur I'ecart a prendre en compte dans 
les signatures pour decider de declencher le debut ou la fin d'un 

25 enregistrement. 
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instructions d'extraction. dans au moins un flux d'un programme audiovisuel 
prealablement recu par I'unite de reconnaissance via le reseau de diffusion 
generate, de la portion de contenu. Cette portion est extraite du programme 
audiovisuel prealablement recti. 

Cette unite de specification est preferentiellement capable de 
cooperer avec Tun quelconque des modes de realisation de I'unite de 
reconnaissance de Pinvention. 

De preference, les modules de preparation et de transmission de 
cette unite de specification sont prevus respectivement pour preparer et 
transmettre des identificateurs relatifs aux actions a declencher en cas de 
detection des signaux de synchronisation. 

Les identificateurs d'actions sont alors avantageusement relatifs a 
au moins une des actions suivantes: diffusion d'un service interactif, 
declenchement d'un service interactif, declenchement d'une mise a jour d'un 
service interactif, declenchement d'un enregistrement du programme 
audiovisuel et connexion a un site Web. La premiere action est plus 
specifiquement destinee a une detection de signaux de synchronisation au 
niveau d'un broadcaster ou d'un operateur de services, tandis que les trois 
dernieres actions sont typiquement applicables dans le cas ou la 
reconnaissance est effectuee dans un terminal de reception de programmes 
audiovisuels (par exemple declenchement d'un service embarque, pouvant 
consister en le declenchement de son apparition). 

Selon des modes de realisation avantageux concernant Tobtention 
de la portion extraite : 

- les modules de preparation et de transmission sont tels que les 
elements de reconnaissance peuvent inclure cette portion extraite ; 

- et/ou les modules de preparation et de transmission sont tels 
que les elements de reconnaissance peuvent inclure au moins un 
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REVENDICATiONS (modifications apparentes) 

1. Unite de reconnaissance (2) de signaux de synchronisation 
dans au moins un programme audiovisuel (15) recu, ledit programme 
audiovisuel (15) comprenant un contenu audiovisuel destine a etre diffuse a 
des utilisateurs et des informations de contrdle, ladite unite de 
reconnaissance (2) comprenant : 

- un module de reception (21, 24) et un module d'enregistrement 
(25) dans un espace de stockage (20), d'elements de reconnaissance (11) 
permettant d'obtenir au moins une portion extraite du contenu dudit 
programme audiovisuel (15), 

un module de reception (21) via un reseau de diffusion 
generate (81), d'au moins un flux transmis porteur dudit programme 
audiovisuel (15), 

un module de detection (22) desdits signaux de 
synchronisation (11) dans ledit programme audiovisuel (15) recu, au moyen 
desdits elements de reconnaissance (11) stockes dans ledit espace de 
stockage (20), par reconnaissance dans le contenu dudit programme 
audiovisuel (15) recu, de ladite portion extraite, 

et un module de transmission (23) destructions d'actions (12) 
en cas de detection desdits signaux de synchronisation dans ledit 
programme audiovisuel (15), lesdites instructions (12) etant prevues pour 
declencher au moins une action, 

caracterisee en ce que le module de reception (21, 24) des 
elements de reconnaissance (11) est prevu pour recevoir parmi lesdits 
elements de reconnaissance (11), des instructions d'extraction de ladite 
portion extraite dans au moins un flux d'un programme audiovisuel 
prealablement recu par le module de reception (21) de flux, ladite portion 
etant extraite dudit programme audiovisuel pre alablement recu, et en ce que 
ledit module d'enregistrement (25) est prevu pour extraire directement ladite 
portion dudit flux selon lesdites instructions d'extraction et pour enregistrer 
ladite portion dans I'espace de stockage (20). 
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2. Unite de reconnaissance (2) selon la revendication 1. 
caracterisee en ce que le module de reception (21. 24) des elements de 
reconnaissance (11) est prevu pour recevoir un message de declenchement 
et en ce que le module d'enregistrement (25) est prevu pour extraire et 
enregistrer des reception dudit message de declenchement, ladite portion 
dudit flux prealablement recu. 

3. Unite de reconnaissance (2) selon I'une des revendications 1 ou 
2, caracterisee en ce que le module de reception (24) des elements de 
reconnaissance (11) est aussi prevu pour recevoir parmi lesdits elements de 
reconnaissance (11). au moins un identificateur de ladite. portion extraite. et 
en ce que ledit module de detection (22) est capable de recuperer dans 
I'espace de stockage (20) ladite portion extraite prealablement enregistree et 
associee audit identificateur. pour reconnaTtre dans le contenu dudit 
programme audiovisuel (15) recu ladite portion extraite. 

4. Unite de reconnaissance (2) selon I'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterisee en ce que le module de reception 
(24) des elements de reconnaissance (11) est aussi prevu pour recevoir 
directement ladite portion extraite parmi lesdits elements de reconnaissance 
(11) et le module d'enregistrement (25) est prevu pour enregistrer ladite 
portion extraite dans I'espace de stockage (20). ' 

5. Unite de reconnaissance (2) selon I'une quelconque des 
25 revendications precedentes, caracterisee en ce que I'unite de 

reconnaissance (2) comprend aussi un module de temporisation (26) avant 
envoi desdites instructions d'actions (12) par le module de transmission (23). 

6. Unite de reconnaissance (2) selon I'une quelconque des 
30 revendications precedentes. caracterisee eh ce que les modules de 

reception (24) et d'enregistrement (25) d'elements de reconnaissance (11) et 
le module de transmission (23) destructions d'actions (12) sont prevus pour 
respectivement recevoir. enregistrer et transmettre des identificateurs (12) 
relatifs aux dites actions a declencher. 
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7. Unite de reconnaissance (2) selon Tune quelconque des 
revendications precedentes, caracterisee en ce que chacune desdites 
portions de contenu est constitute d'au moins une des portions suivantes : 

5 une image, une partie d'image, un son et unecombinaison quelconque d'au 
moins deux desdites portions. 

8. Unite de reconnaissance (2) selon I'une quelconque des 
revendications precedentes, caracterisee en ce que lesdits elements de 

10 reconnaissance (1 1) incluent au moins un operateur booleen, ledit module de 
detection (22) etant prevu pour detecter au moins deux desdites portions de 
£ contenu en relation avec ledit operateur booleen et le module de 

transmission (23) etant prevu pour transmettre lesdites instructions d'action 
(12) en cas d'une telle detection. 

15 

9. Unite de reconnaissance (2) selon I'une quelconque des 
revendications precedentes. caracterisee en c© que lesdits elements de 
reconnaissance (11) incluent au moins une information de temps, ledit 
module de detection (22) etant prevu pour detecter lesdites portions de 

20 contenu en relation avec ladite information de temps et le module de 
transmission (23) etant prevu pour transmettre lesdites instructions d'action 
(12) en cas d'une telle detection. 

9 10. Unite de reconnaissance (2) selon la revendication 9, 

25 caracterisee en ce que ladite information de temps comprend au moins une 
information choisie parmi une date de detection et une plage temporelle de 
detection. 

11. Unite de reconnaissance (2) selon I'une quelconque des 
30 revendications precedentes, caracterisee en ce que lesdits elements de 
reconnaissance (11) incluent au moins une reference de canal, ledit module 
de detection (22) etant prevu pour detecter lesdites portions de contenu en 
relation avec ladite reference de canal et le module de transmission (23) 
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etant prevu pour transmettre lesdrtes instructions d'action (12) en cas d'une 
telle detection. 

12. Unite de specification (1) de signaux de synchronisation 
associes a au moins un programme audiovisuel (15), ledit programme 
audiovisuel (15) comprenant un contenu audiovisuel destine a etre diffuse a 
des utilisateurs et des informations de controle, et lesdits signaux de 
synchronisation etant destines a etre detectes dans au moins un flux porteur 
dudit programme audiovisuel (15) transmis via un reseau de diffusion 
generate (81) et a declencher ainsi au moins une action, 



10 



20 



caracterisee en ce que ladite unite de specification (1) comprend : 
un module de preparation (34) d'elements de reconnaissance 
(11) permettant d'obtenir au moins une portion extraite du contenu dudit 
programme audiovisuel (15), 

et un module de transmission (37) desdits elements de 
reconnaissance (11) independamment de transmissions dudit programme 
audiovisuel (15), a au moins une unite de reconnaissance (2) destinee a 
detecter lesdits signaux de synchronisation dans ledit flux transmis porteur 
dudit programme audiovisuel (15), en recorinaissant ladite portion extraite 
dans le contenu dudit programme audiovisuel (15), 

et en ce que les modules de preparation (34) et de transmission 
(37) de ladite unite (1) sont prevus respectivement pour preparer et 
transmettre des instructions d'extraction, dans au moins un flux d'un 
programme audiovisuel prealablement recu par i'unite de reconnaissance (2) 
via le reseau de diffusion generate (81), de ladite portion de contenu,, Jadjte I 
portion etant extraite dudit programme a udiovisuel prealablement recu, | 

ladite unite de specification (1) etant preferentiellement capable de 
cooperer avec ladite unite de reconnaissance (2) conforms a Tune 
quelconque des revendications 1 a 1 1 . 

13. Unite de specification (1) seion la revendication 12, 
caracterisee en ce que les modules de preparation (34) et de transmission 
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(37) de ladite unite (1) sont prevus respectivement pour preparer et 
transmettre des identificateurs (12) relatifs aux djtes actions a declencher en 
cas de detection desdits signaux de synchronisation. 

14. Unite de specification (1) selon la revendication 13, 
caracterisee en ce que lesdits identificateurs d'actions (12) sont relatifs a au 
moins une des actions suivantes : diffusion d'un service interactif (S), 
declenchement d'un service interactif (S), declenchement d'une mise a jour 
d'un service interactif (S), declenchement d'un enregistrement dud'rt 
programme audiovisuel (15) et connexion a un site Web. 

1 5. Systeme de synchronisation (5) comprenant : 
une unite de specification (1) de signaux de synchronisation 

associes a au moins un programme audiovisuel (15), ledit programme 
audiovisuel (15) comprenant un contenu audiovisuel destine a etrs diffuse a 
des utilisateurs et des informations de controle, 

une unite de reconnaissance (2) desdits signaux de 
synchronisation dans au moins un flux porteur dudit programme audiovisuel 
(15) transmis via un reseau de diffusion generale (81), par reconnaissance 
d*au moins une portion extraite du contenu dudit programme audiovisuel 
(15), dans le programme audiovisuel recu, 

et une unite d'activation (3) prevue pour declencher au moins 
une action en cas de detection desdits signaux de synchronisation par I'unite 
de reconnaissance (2), 

25 

caracterise en ce que I'unite de specification (1) est prevue pour 
preparer et transmettre a I'unite de reconnaissance (2) des elements de 
reconnaissance (11) permettant d'obtenir ladite portion extraite et 
comprenant des instructions d'extraction de ladite portion de contenu dans 
30 au moins un flux d'un programme audiovisuel prealablement recu par I'unite 
de reconnaissance (2) via le reseau de diffusion generale (81), ladite portion 
etant extraite dudit programme audiovisuel preal ablement recu. et en ce que 
I'unite de reconnaissance (2) est prevue pour extraire directement ladite 
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portion dudit flux selon lesdites instructions d'extraction et pour enregistrer 
lad'rte portion, 

I'unite de reconnaissance (2) etant preferentieflement conforme a 
I'une quelconque des revendications 1 a 11 et I'unite de specification (1) 
etant preferentiellement conforme a I'une quelconque des revendications 12 
a 14. 

16. Centre de diffusion generate (50). caracterise en ce qu'il 
comprend un dispositif choisi parmi au moins un module de specification (1) 
conforme a I'une quelconque des revendications 12 a 14. un module de 
reconnaissance (2) conforme a I'une quelconque des revendications 1 a 11. 
et un systeme de synchronisation conforme a la revendication 15. 

17. Operateur de services (60), caracterise en ce qu'il comprend 
un dispositif choisi parmi au moins un module de specification (1) conforme a 
Tune quelconque des revendications 12 a 14; un module de reconnaissance 
(2) conforme a I'une quelconque des revendications 1 a 11, et un systeme de 
synchronisation conforme a la revendication 15. 

18. Terminal (70) de reception de programmes audiovisuels (15), 
caracterise en ce qu'il comprend un dispositif choisi parmi au moins un 
module de specification (1) conforme a I'une quelconque des revendications 
12 a 14, un module de reconnaissance (2) conforme a I'une quelconque des 
revendications 1 a 11. et un systeme de synchronisation conforme a la 
revendication 15. 

19. Procede d'activation par reconnaissance de signaux de 
synchronisation dans au moins un programme audiovisuel (15) recu, ledit 
programme audiovisuel (15) comprenant un contenu audiovisuel destine a 
etre diffuse a des utilisateurs et des informations de controle. ledit procede 
comprenant les etapes suivantes : 

reception via un reseau de diffusion generate (81), d'au moins 
un flux transmis porteur dudit programme audiovisuel (15), 
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. detection desdits signaux de synchronisation (11) dans ledit 
programme audiovisuel (15) recu au moyen d'e.ements de reconnaissance 
(11) permettant d'obtenir au moins une portion extraite du contenu dudrt 
programme audiovisuel (15) et stockes dans un espace de stockage (20). 
par reconnaissance de ladite portion extraite, dans le contenu dudit 
programme audiovisuel (1 5), 

. et declenchement d'au moins une action en cas de detection 
desdits signaux de synchronisation dans ledit programme audiovisuel (15), 

caracterisee en ce que lesdits elements de reconnaissance (11) 
incluant des instructions d'extraction de ladite portion extraite dans au moins 
un flux d'un programme audiovisuel prealablement recu. par extracts de 
ladite pnrtinn dudit pro gjamme audiovjsuel ^lablement recu, o n extrart 
directement ladite portion dudit flux prealablement recu selon lesdrtes 
instructions d'extraction et on enregistre ladite portion dans I'espace de 

stockage (20). 4 . _ 

ledit procede de reconnaissance etant preferentiellement m»s en 
ceuvre notamment au moyen d'une unite de reconnaissance (1) conforms a 
Tune quelconque des revendications 1 a 11. 

20 Procede de specification de signaux de synchronisation 
associes a au moins un programme audiovisuel (15). ledit programme 
audiovisuel (15) comprenant un contenu audiovisuel destine a etre drffuse a 
des utilisateurs et des informations de controle, et lesdits s.gnaux de 
synchronisation etant destines a etre detectes dans au moins un flux porteur 
dudit programme audiovisuel (15) transmis via un reseau de diffuse 
generate (81) et a declencher ainsi au moins une action, 

caracterisee en ce que ledit procede de specification comprend les 

etapes suivantes : 

. preparation d'elements de reconnaissance (11) permettant 
d'obtenir au moins une portion extraite du contenu dudit programme 



audiovisuel (15), 
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- transmission desdites informations independamment de 
transmissions dudit programme audiovisuel (15), pour detection desdits 

• . signaux de synchronisation dans ledrt flux transmis porteur dudit programme 
audiovisuel (15). par reconnaissance de ladite portion extraite dans le 
5 contenu dudit programme audiovisuel (1 5), 

- et transmission destructions d'extraciion, dans au moins un flux 
d'un programme audiovisuel prealablement recu par I'unite de 
reconnaissance (2) via le reseau de diffusion generate (81). de ladite portion 
de contenu ear exfraction de jadite portion dudit programme audiovisuel 

10 pr^alahlement recu. 

ledit precede de specification etant preferentiellement mis en ceuvre 
au moyen d'une unite de specification (1) conforme a I'une quelconque des 
revendications 12 a 14. 

15 21. Precede de synchronisation component les etapes 

suivantes : 

- une etape de specification de signaux de synchronisation 
associes a au moins un programme audiovisuel (15). ledit programme 
20 audiovisuel (15) comprenant un contenu audiovisuel destine a etre diffuse a 
des utilisateurs et des informations de contrSle. dans laquelle on specifie 
pour ladite detection, des elements de reconnaissance (11) permettant 
d'obtenir au moins une portion extraite du contenu dudit programme 
audiovisuel (15), 

25 . U ne etape de detection desdits signaux de synchronisation 

dans au moins un flux porteur dudit programme audiovisuel (15) transmis via 
un reseau de diffusion generate (81). dans laquelle on detecte lesdits 
signaux de synchronisation dans ledit programme audiovisuel re 5 u. par 
reconnaissance de ladite portion extraite dans le contenu dudit programme 

30 audiovisuel (15), 

et une etape de declenchement d'au moins une action en cas 

de detection desdits signaux de synchronisation, 
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caracterise en ce qu'on prepare et on transmet a I'unite de 
reconnaissance (2) lesdits elements de reconnaissance (11) comprenant des 
instructions d'extraction de ladite portion de contenu dans au moins un flux 
d'un programme audiovisuel prealablement recu par I'unite de 
reconnaissance (2) via le reseau de diffusion generate (81), par extraction de 
ladjte nortion dud* programme a urlio v isuel p realablement recu, e t en ce 
qu'on extrait directement ladite portion dudit flux selon lesdites instructions 
d'extraction et on enregistre ladite portion, 

ledit precede de synchronisation etant preferentiellement mis en 
ceuvre par le systeme de synchronisation (5) de la revendication 15. 

22. Produit programme d'ordinateur, caracterise en ce qu'il 
comprend des instructions de code de programme pour Execution des 
etapes de Tun des procedes selon rune des revendications 19 a 21 lorsque 
ledit programme est execute sur un ordinateur. 
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